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LINEA TEMPERATURA
Temperature line

BK40OM - Bagno criostatico campo -40/+125°C, RS232, Stab. +0,05°C;
TB30OM - Bagno termostatico campo +30/280°C, RS232, Stab. +0,05°C;
Banchi di prova multitermostato;

Strumenti di misura e campioni di riferimento anche con certificazione ACCREDIA;
Sistemi di calibrazione computerizzat.

BK40OM cryostatic bath, range -40/+125°C, RS232, stability +0,05°C.

TB30OM thermostatic bath, range +30/280°C, RS232, stability +0,05°C.

Multi-thermostats testing benches

Temperature measuring/generating instruments also with traceability to ACCREDIA certification
Computerized calibration systems

Fometti termostatici portatili con regolazione a microprocessore

QUARTZ calibratore di temperatura campo -30/+125°C, RS232, stab. +0,03°C;
JOKER calibratore di temperatura campo ambiente/+350°C, stab. +0,1°C;

FLUID 200 calibratore di temperatura campo ambiente/+200°C, stab. +0,03°C;
PYROS calibratore di temperatura campo +30/+550°C, stab. +0,5°C;

PULSAR calibratore di temperatura campo +30/+550°C, RS232, stab. +0,05°C;
SOLAR calibratore di temperatura campo +200/+1100°C, RS232, stab. +0,3°C;
Strumenti di misura e campioni di riferimento anche con certificazione ACCREDIA;
Sistemi di calibrazione computerizzati.

Portable temperature calibartors

QUARTZ temperature calibrator range -30/+125°C, RS232, stability +0,03°C.

JOKER temperature calibrator range ambient temperature/+350°C, stability +0,1°C.
FLUID 200 temperature calibrator range ambient temperature/+200°C, stability +0,03°C.
PYROS temperature calibrator range +30/+550°C, stability +0,15°C.

PULSAR temperature calibrator range +30/+5650°C, RS232, stability +0,05°C.

SOLAR high temperature calibrator range +200/+1100°C, RS485, stability +0,3°C.

Temperature measuring / generating instruments also with traceability to ACCREDIA certification

Computerized calibration system.

SISTEMI FISSI

SISTEMI PORTATILI



