' INDICATORI DIGITALI

Jd A MICROPROCESSORE
Microprocessors based
on digital panel indicators
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Indicatore digitale a microprocessore interamente
configurabile, 4 digit, contenitore da pannello
48x96 mm, alimentazione per trasduttore incorporata,
ingresso  4/20mA da trasduttore di pressione,
completo di 2 soglie di allarme con uscita a rele
SPDT interamente configurabile in valore, isteresi e
ritardo, alimentazione 220 Vac o 24 Vac.

Microprocessor based on digital panel indicator,
complete set-up function, 4 digit, 48x96 mm
mounting case, transmitter power supply, 4/20 mA
input, 2 alarms set point with relay SPDT output,
configurable on set-point, delay and hysteresis value,
power supply 220 Vac or 24 Vac.

Trasmettitore elettronico
di pressione, modello ST18
Electronic pressure
transmitter, ST18 model
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Range 0. 10K
| Supply 8..300
| Output 4. 201
| +Vin pint
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Indicatore digitale

a microprocessore
Microprocessor based
on digital panel indicator

Separatore di fluido,
modello 04.SAN
Diaphragm seal,

04.SAN model
Separatore di fluido,
modello 04.ALI . . .
Diaphragm seal, Codice di acquisto: MPA 15
04.ALI model Buying code: MPA 15

Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.
a4 For products out of the standard range, please contact our sales offices.



