> CAMPO SCALA > CODICE > CAMPO SCALA > CODICE
> RANGE > CODE > RANGE > CODE

-1/0 bar
-1/+0,6 bar
-1/+1,5 bar

-1/+3 bar
-1/+5 bar

0/1 bar

0/1.6 bar

0/2.5 bar

0/4 bar

0/6 bar

0/10 bar

0/16 bar

0/25 bar

0/40 bar

0/60 bar

Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

$18.28041M107
$18.20241M107
$18.20341M107
$18.20441M107
$18.20541M107
$18.08141M107
$18.08241M107
$18.08341M107
$18.08441M107
$18.08541M107
$18.08641M107
$18.08741M107
$18.08841M107
$18.08941M107
$18.09041M107

> CAMPO SCALA > CODICE
> RANGE > CODE

S09.07341MFP
S09.07441M107
S09.07541M107
$18.08041M107

0/100 mbar
0/160 mbar
0/250 mbar
0/600 mbar

0/100 bar
0/160 bar
0/250 bar
0/400 bar
0/600 bar

0/350 bar

0/250 bar

S$18.09141M107
$18.09241M107
$18.09341M107
$18.09441M107
$518.09521M107
1/4" Gas/BSP
$18.35021M50D
1/4" Gas/BSP

Output 0/10 Vce

$18.09321MDIS

Special Execution

1/4" Gas/BSP
With Restrictor
0,7 mm

For products out of the standard range, please contact our sales offices.

TRASMETTITORI ELETTRONICI ‘
DI PRESSIONE
Electronic pressure
transmitters

/. ’

Trasmettitore elettronico di pressione, attacco al
processo 1/2" GAS, AISI 316, elemento di misura:
film spesso su ceramica, classe di precisione 0.5%,
alimentazione 10/30 Vcc, segnale di uscita 4/20 mA.

Electronic pressure transmitter, process connection
1/2" BSP, AISI 316, sensing element: thick film on
ceramic, accuracy 0.5%, power supply 10/30 Vdc,
output 4/20 mA.

Versione per bassa pressione con sensore di misura
piezoresistivo.

Execution for low pressure, with piezoresistive sensor.
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