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TERMOMETRO BIMETALLICO

ATTACCO POSTERIORE /
Bimetallic thermometers /

back connection
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Termometro bimetallico, tutto inox, elemento sensibile
in AISI 316, bulbo posteriore, grado di protezione IP55
secondo IEC 529, classe di precisione 1 nel campo

> DN CASSA > CAMPO SCALA » DN BULBO )LUNGHEZZA >ATTACCO > CODICE di misura.
» CASE DS > RANGE » BULB DS >LENGTH » CONNECTION » CODE

Bimetallic stainless steel thermometer, AISI 316
stainless steel process connection, back bulb,

IP 55 protection as per IEC 529, accuracy class 1
(measuring range).

>DN CASSA > CAMPO SCALA > DN BULBO > LUNGHEZZA > ATTACCO > CODIGE ‘ o G
» CASE DS > RANGE » BULB DS > LENGTH » CONNECTION » CODE Termometro bimetallico, inox, elemento sensibile in

acciaio inox, bulbo posteriore, grado di protezione

100 mm -20+60 °C 200 mm 1/2" Gas/BSP TB843.E31141M

63 mm 0/+120 °C 6 mm 100 mm 1/4" NPT TB743.C31723M IP55 secondo IEC 529, classe di precisione 2 nel
100 mm -20/+80 °C 8 mm 200 mm // TB740.E312 campo di misura.
100 mm -20/+60 °C 8 mm 200 mm 1/2" Gas/BSP  TB743.E31141M

Bimetallic stainless steel thermometer, stainless steel
process connection, back bulb, IP 55 protection as
per IEC 529, accuracy class 2 (measuring range).

100 mm 0/+120 °C 8 mm 100 mm 1/4" NPT TB743.E31723M

TERMOMETRI BIMETALLICI

ATTACCO RADIALE
Bimetallic thermometers

bottom connection

Termometro bimetallico, inox, elemento sensibile in
acciaio inox, bulbo radiale, grado di protezione 1P55
secondo IEC 529, classe di precisione 2 nel campo

> DN CASSA > CAMPO SCALA > DN BULBO ) LUNGHEZZA > ATTACCO > CODICE di misura.
> CASE DS > RANGE > BULB DS >LENGTH > CONNECTION > CODE

100 mm -20+120 °C 200 mm 1/2" Gas/BSP TB716.E31341M Bimetallic stainless steel thermometer, stainless steel
process connection, bottom bulb, IP 55 protection as
Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commercial. per IEC 529, accuracy class 2 (measuring range).

For products out of the standard range, please contact our sales offices.



