
Dif ferent ia l  pressure gauge NP 200	
Manomètre d i f férent ie l  PN 200

MANOMETRO DIFFERENZIALE PN 200
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manometro differenziale a membrana tutto inox. PN 200 
cassa dn100 in acciaio inox aisi 316L. raccordo radiale.
attacco al processo 1/4” npt femmina in aisi 316L
doppia membrana in aisi 316L per campi fino a 160 mbar; 
aisi 316L/duratherm per campi maggiori o uguali 250 mbar
montaggio a parete con flangia posteriore, lancetta in alluminio, 
con azzeramento micrometrico 
classe di precisione ±1,6%, grado di protezione ip67 
trasparente di sicurezza in doppio vetro temprato
esecuzione ATEX - CE Ex II 2 GD c T6 X TF9  IP65 T85°C 
(TF9 rev.0)

all stainless steel differential pressure gauge, NP 200
100 mm case diameter in st.st. aisi 316L. bottom connection.
1/4” npt female process connection in st.st. aisi316L
st. st. aisi 316L double diaphragm for ranges up to 160 mbar; 
aisi 316L/duratherm for ranges equal or upper 250 mbar
wall mounting with back flange
black aluminium micrometric adjustable pointer
accuracy class ±1,6%, ip67 protection degree
shatterproof and tempered safety glass
ATEX version - CE Ex II 2 GD c T6 X TF9 IP65 T85°C (TF9 rev.0)

manomètre differentiel a membrane tout inox, PN 200
boîtier dn 100 mm en acier inox aisi 316L. raccord radial 
branchement au process 1/4” npt femelle en acier inox aisi 316L
double membrane en acier inox aisi 316L pour echelles jusqu’à 
160 mbar, acier inox aisi 316L/duratherm pour échelles 
majeures ou égales à 250mbar
montage au panneau avec bride arrière type “c”
aiguille en aluminium, noire avec retour à zéro micrométrique
classe de precision ±1,6%, degre de protection ip67
voyant de securite en double verre tempre
execution ATEX - CE Ex II 2 GD c T6 X TF9 IP65 T85°C (TF9 rev.0)

Different executions on request.

 PN 200

MD15C.E0732D9
MD15C.E0742D9
MD15C.E0752D9
MD15C.E0762D9
MD15C.E0772D9
MD15C.E0812D9
MD15C.E0822D9
MD15C.E0832D9
MD15C.E0842D9

0/100 MBAR    *  
0/160 MBAR    * 
0/250 MBAR
0/400 MBAR
0/600 MBAR
0/1 BAR
0/1,6 BAR
0/2,5 BAR
0/4 BAR

 CAMPO SCALA
 RANGE

 CODICE
 CODE

NOVITÁ

IN
 P

RONTA

CONSEGNA

NEW 

STOCK

 OPTIONAL IN STOCK
- staffa per palina 2”
- riempimento della cassa con glicerina o silicone
- attacchi 1/2”gas o npt
- montaggio su separatori di fluido
- rapporto di taratura con riferibilita’ ai primari 
nazionali 

- 2” stake’s bracket (lp)
- glycerine or silicon oil filling
- ½”bsp or npt connection
- diaphragm seal mounting
- calibration certificate with reference to master 
primary instruments

- etrier aisi316l pour picket 2” (bp)
- remplissage du boitier avec glycerine ou 
 silicone
- raccord 1/2”gaz ou npt
- montage sur separateur de fluide
- rapport d’etalonnage

* pour échelles 0/100 mbar et 0/160 mbar, pression statique max 100 bar. 
* per scale 0/100 mbar e 0/160 mbar, pressione statica max 100 bar - * for ranges 0/100 mbar and 0/160 mbar, max static pressure 100 bar.


