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 PT 100

 Modello idoneo per temperature - 40/+ 250°c  
 Model adapt for temperature - 40/+ 250°c 

 Execution pour T - 40/+ 250°c

PT100.6A060
PT100.6A100
PT100.6A150
PT100.6A200
PT100.6A250
PT100.6A300

60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

 LUNGHEZZA BULBO “L”
 BULB LENGTH “L”

 codice
 code

 Modello con isolamento in MgO idoneo per temperature - 40/+ 450°c
 Model with insulation MgO adapt for temperature - 40/+ 450°c 

 Execution isolee en MgO T - 40/+ 450°c

PT100MGO6A150
PT100MGO6A200
PT100MGO6A300

150 mm
200 mm
300 mm

 LUNGHEZZA BULBO “L”
 BULB LENGTH “L”

 codice
 code

Termoresistenza PT100 Ohm 
Elemento tipo “Pt100 ohm a 0°C”
Singolo elemento
Collegamento a 3 fili
Classe A secondo norme CEIEN 60751
Testa di connessione DIN B in alluminio
Grado di protezione IP 65
Imbocco elettrico 1/2”gas f
Basetta ceramica 3 morsetti con fili 
in teflon twistati
Bulbo Ø 6 mm in AISI 316 

Thermoresistance Pt100 Ohm
Element type “Pt 100 ohm 0 °C”
Single element
3-wire connection
Class A according to CEIEN 60751
Aluminium connection head Mod. DIN 
B: Protection IP65
Electrical connection 1/2”BSP f
Ceramic terminal block with wires 
insulation Teflon 
Bulb ø 6 mm in st. st. AISI 316

Sonde PT100 Ohm
Classe A selon norme CEIEN 60751 
Boîtier en aluminium, DIN B, IP65
Sortie 3 fils
Entrée de câble 1/2”gaz f 
Gaine Ø 6 mm en acier inox AISI 316

NOVITÁ

IN
 P

RONTA

CONSEGNA

NEW 

STOCK

TERMORESISTENZA PT100
   Thermoresistance PT100
	   Sondes PT 100

“L
”

Ø 6 mm

PRONTA CONSEGNA
READY IN STOCK

 uscita/output 4/20 mA
Le termoresistenze disponibili in pronta consegna possono essere fornite 
complete di trasmettitore con uscita 4/20 mA.
Codice: TT.4-20

Thermoresistances can be supplied with transmitter, output 4/20 mA. 
Code: TT.4-20

Les sondes peuvent être fourni aussi avec 
transmetteur, sortie 4/20 mA
Code : TT.4-20



Tube Thermowel l  in 
sta in less stee l  A IS I  316

Sl id ing connect ion in 
sta in less stee l

Raccordo scorrevole 
in acciaio inox
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Pozzetto termometrico ricavato da tubo in AISI 316
Attacco alla sonda con vite M3
Attacco al processo 1/2”GAS M
Tubo Ø 10 x 7 mm

Tube Thermowell in st. st. AISI 316
Connection to the instrument with screw M3
Process connection : 1/2” BSP M
Tube Ø 10 x 7 mm

Doigt de gant en acier inox AISI 316
Branchement au process 1/2”GAZ M
Tube Ø 10 x 7 mm

Doigt  de gant  en AIS I  316

“U
”

20
 m

m
30

 m
m

POZ.441M050
POZ.441M100
POZ.441M150
POZ.441M200
POZ.441M250

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

 IMMERSIONE “U”
 IMMERSION “U”

 codice
 code

NOVITÁ

IN
 P

RONTA

CONSEGNA

NEW 

STOCK

RACC.PT10041M
RACC.PT10043M

1/2”GAS M
1/2”NPT M

 ATTACCO
 CONNECTION

 codice
 code

Pozzetto termometrico 
ricavato da tubo in AIS I 
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PRONTA CONSEGNA
READY IN STOCK

PRONTA CONSEGNA
READY IN STOCK


